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Datenblatt 

Farbe frei wählbar!
Ral Farbe in Glatt 
Glanz (seltene Farbtöne, 
Leuchtfarbe, Metallicfarbe 
und DB Farbe auf Anfrage)

Innenansicht

• Torflügel, Antriebsportal und Doppel
Einlaufpfosten in Aluminium pulverbeschichtet

• Stabfüllung QR 30/30
– alle Profile am Flügel verschweißt

• hochwertiger, robuster Torantrieb
– deutscher Hersteller

• Netzspanunng 230V – Betriebsspannung 24Vdc

• Steuerung: SE 46 – inkl. Display
mit Fehlercode – inkl. Zyklenzähler

• Einschaltdauer 50%

• Geschwindigkeit: 12,6m/min

• Gehäusetür innen am Antriebsportal
mittels Schlüssel verriegelbar

• Funkempfänger inkl. ein 2-Kanal Handsender

• 2 Lichtschranken

• Industrieschlüsseltaster mit Notaus
bzw. Notstop – innen und außen im Antriebsportal

• 4 feststehende & 2 mitfahrende Kontaktleisten,
mittels Seilübertragungssystem

• LED Blitzleuchte

• Befestigungsmaterial

• technnische Dokumentation

• standardisierte Systemzeichnung

Torbeschreibung

Industrie Schiebetor Trendline

Der Torstandard für Industrieumzäunungen…

Antriebsportal

Serienmäßige Ausstattung:




